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主要零件常用材料

主要技术参数

气动三通调节阀 气动 调节阀三通

气动三通调节阀采用双阀芯上下导向结构，配用多种弹簧执行机构，阀体为四通结构，即一进二
出（分流型），二进一出（合流型），从而达到流体混合升温或降温作用，或液体不等量分流，

满足不同工况的使用需求。该阀体具有结构紧凑，重量轻、动作灵敏，压降损失小、允许压新式
高、阀容量大、流量特性精确和维护方便等优点，可用于各种不同的工作条件，特别适用于石油
工业垫交换器的温度控制系统和期货各行各业的自动化控制。

气动三通调节阀有合（分）流普通型、合（分）流高温型等多咱形式。产品公称压力等级有
PNl .6、4 .0、6 .4：阀体公称范围DN25 -400；泄漏等级有Ⅱ，IV级：流量特性为直线和等百分比。

多种品种规格可供选择。

 

型号编制说明

 

订货参数:
1.公称压力                 2.公称通径                         3.连接方式                               4.执行机构
5.作用方式                 6.工艺介质及状态              7.阀前压力、阀后压力            8.最大、正常、最小流量
9.使用温度                10.分流、合流  11.其他要求

产品概述

控制阀 执行机构 行程  结构形式  公称压力  阀体材质  作用方式  公称通径  附加要求  

Z 
J:薄膜式 

H:活塞式 
S:直行程  

F:标准型三通分流  

H:标准型三通合流  

F(H)G:高温型三通分(合)流  

F(H)D:低温型三通分(合)流  

F(H)B:波纹管三通分(合)流  

-16:PN1.6MPa  

-25:PN2.5MPa  

-40:PN4.0MPa  

-64:PN6.4MPa  

-150LB:Class150 

-300LB:Class300 

-600LB:Class600 

C:碳钢  

P:304 不锈钢  

R:316不锈钢  

I:铬钼钢  

V:铬钼钒钢  

-B:气闭式  

-K:气开式  

DN25  

口径 25mm  

in 1”  

口径 1 英寸  

1”=25.4mm  

带反馈、  

带 HART

协议  

 

名称 材质 

阀体 ZG230-450. ZG0Cr18Ni9 

阀芯阀座 0Cr18Ni9.0Cr18Ni9+PTFE. 0Cr18Ni9+司太莱合金 

阀杆 OCr18Ni9. 2Cr13 

推杆 OCr18Ni9. 2Cr13 

弹簧 60Si2Mn 

波纹管 OCr18Ni9 

波纹膜片 夹增强尼龙织物丁腈橡胶 

膜盖 A3. 0Cr18Ni9 

垫片 0Cr18Ni9.石墨缠绕垫片(V6590)、F4 

填料 PTFE、柔性石墨 

 

公称通径 DN(mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

阀座直径 dn(mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 350 350 400 

额定流量系数(KV) 8.5 13 21 34 53 85 135 210 340 535 800 1360 1960 2560 

公称压力(MPa) 1.6. 2.5. 4.0. 6,4. 10 

行程(mm) 16 25 40 60 100 130 

膜片有效面积(cm2) 280 350 560 900 1400 活塞式 

信号范围(KPa) 20-100. 40-200. 80-240 

气源压力(MPa) 0.1- 0.4 

固有流量特性 线性、等百分比、快开 

固有可调比 30.1 

泄露等级 Ⅲ．IV 

法兰尺寸 符合 J B／79.1(2)-94、HG20592-97. GB、ANSI、JIS、DIN等标准 

阀体材质 WCB、304、316、WC6. WC9等 

阀芯材质 304、316、WC6、WC9等 

工作温度 
-40～+230℃（常温）、-230 +450℃（中温） 

-450～+560℃（高温）、-40 +196℃（低温） 

系列类型 常温型、中温型、低温型、波纹管密封型、夹套保温型、调节切断型 
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安装尺寸

气动 调节阀三通 气动 调节阀三通

主要性能指标

项目  不带定位器  带定位器  

基本误差%  ±5.0  ±1.0  

回差%  3.0  1.0  

死区%  3.0  0.4  

始终点偏差%  

气开  
始点  ±2.5  ±1.0  
始点  ±5.0  ±1.0  

气关  
始点  ±5.0  ±1.0  
终点  ±2.5  ±1.0  

额定行程偏差%  ≤2.5  
可调范围R  30：1  

 流量特性

结构图

注：由于产品改进技术创新参数可能有一定变化，公司不另行通知
注：法兰尺寸可根据用户要求进行定制。

结构形式

公称

通径

(mm)

 

三通合流式

 

三通分流式

 

行程
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4.0
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4.0

 

6.4
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150

 

150
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200
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200
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773
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360
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60
 

495
 
410
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440

 
1029
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260

 
300

 
300

 
410

 
430

 
440

 
1050

 
1265

 
285

 
320

 
325

 

150 60  495  450  465  475  1046  1261  280  320  320  450  465  475  1060  1275  305  340  345  

200 60  495  550  560  570  1075  1290  320  380  380  550  560  570  1105  1320  350  400  410  

250 100  600  635  660  670  1451  1320  474  474  474  635  660  670  1525  2800  540  540  540  

300 100  600  720  740  770  1512  1560  584  584  584  720  740  770  1545  1820  612  612  612  
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气动 调节阀附件--HEP定位器三通 气动三通调节阀附件--HEP定位器
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气动 调节阀附件--HEP定位器三通 气动三通调节阀附件--HEP定位器
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气动 调节阀附件--HEP定位器三通 气动三通调节阀附件--HEP定位器
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气动 调节阀附件--HEP定位器三通 气动三通调节阀附件--HEP定位器
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气动 调节阀附件--HEP定位器三通 气动三通调节阀附件--HEP定位器
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气动 调节阀附件--HEP定位器三通 气动三通调节阀附件--HEP定位器
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气动 调节阀附件--HEP定位器三通
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